机电一体化专业维修电工核心技能内容：

1.M1、M2、M3、M4各电机启动后均缺一相；

2.M4启动后缺一相；
3.M1启动后缺一相；
4.除冷却泵电机可正常运转外，其余电机及控制回路均失效；
5.摇臂上升时电机缺一相；
6.M3液压松紧电机缺一相；
7.除冷却泵电机可正常运转外，其余电机及控制回路均失效；
8.除照灯外，其它控制全部失效；
9.照明灯不亮；
10.QF1不能吸合；
11.主轴启动，按SB2不能停止；
12.主电机能启动，但不能自锁；
13.主轴电机不能启动；
14.按摇臂下降无效，且KT1线圈不得电；
15.摇臂升降控制，液压松紧控制，立柱与主轴箱控制失效；
16.摇臂上升没有，摇臂下降有；
17.液压松开正常，摇臂上升没有，摇臂下降有；
18.主轴启动，摇臂上升正常，但其它操作失效；
19.按摇臂下降无效，且KT1线圈得电而KT1的49触点不得电；
20.摇臂下降控制，液压松紧控制，立柱与主轴箱控制失效，KT1线圈有电；
21.摇臂下降没有；立柱和主轴箱的松开也没有；
22.立柱与主轴箱的松开没有，下降有；
23.液压夹紧、立柱及主轴箱的控制失效；
24.液压夹紧控制失效；
25.摇臂升降操作后，液压夹紧失效；
26.立柱和主轴箱的夹紧失效；
27.立柱和主轴箱的液压松开和夹紧操作均失效；
28.立柱主轴箱的松夹均没有；
29.立柱的松夹没有；
30.主轴箱松夹没有。
